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K voDrive®

HighAcc 20mm - Type 1

Eigenschaften

Highlights Beschreibung
= Spielfreiheit bei ultra hoher Auflésung Das Mikropositioniersystem KeevoDrive® HighAcc 20mm - Type 1
= Integrierte Festkdrperkinematik kombiniert einen Exzenterantriebssystem mit einer
= Robuste Steuerung ohne Feedbacksystem Festkorpergelenkkinematik, wodurch Bewegungen im einstelligen
= Anschlusskabel vorkonfektioniert Nanometerbereich realisiert werden. Die
= Schrittweiten im einstelligen nm-Bereich Festkorpergelenkkinematik besteht zum einen aus einem

Hebelsystem zur weiteren Untersetzung der Bewegung, zum
anderen aus den Linearfiihrungen fir die Anbindung der
Anwendung. Das System kann einfach im offenen Regelkreis
betrieben werden, da es durch einen Schrittmotor mit 20 Schritten
pro Umdrehung angetrieben wird. Im Kern dieses Mikrosystems
findet sich ein spielfreies MaalonDrive® Getriebe mit einer
Untersetzung von 1000:1.
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Technische Parameter

Die ausgewiesenen Werte basieren auf Berechnungen und Messverfahren der Micromotion GmbH, die nach dem aktuellen

Stand der Technik durchgefiihrt werden. Unsere Definitionen finden Sie unter www.micromotion-drives.com.
Fir weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte sales@micromotion.de.

P-005

Stellwegverlauf

sinpm

P-008

Wiederholgenauigkeit unidirektional

m —— Stellwegverlauf nm m —— Wiederholgenauigkeit
e 70 unidirektional
18
N 60
13
8 50 w
3 / 40
-2 40 80 120 | 160 00 240 280 320 30
-7
20
-12
17 / 10
-22 0.0
in® 40 80 120 160 200 240 280 320
in®
P-009 P-012
Wiederholgenauigkeit bidirektional Positionierauflésung
nm m —— Wiederholgenauigkeit nm m —— Positionierauflésung
bidirektional 7.0
10
60 1™
. m/“ B \
6 40
\
30
4
20
2 10
) 0.0
40 80 120 160 200 240 280 320 40 80 120 160 200 240 280 320
in® in®
Stellkraftverlauf Geschwindigkeitsverlauf
FinN ® —— Nennbetrieb; vinpm/s ® —— Nenngeschwindigkeit
Grenzbetrieb 70 A —— Maximale Geschwindigkeit
10
50 \ A
\ //
/
. o -_’\1\\ /"
10 40 | 80 W' 280 320
4 N\ //
-30 e
2 /‘/
Al
-50
L
) -70
40 80 120 160 200 240 280 320 in®
in®
Max. zul. Radiallastkraft von aul3en
FinN m —— AuBer Betrieb und Kraft
statisch einwirkend;
10 AuBer Betrieb und Kraft
stoRartig einwirkend;
Im Betrieb und Kraft statisch
8 einwirkend;
Im Betrieb und Kraft
. stoRartig einwirkend
4
2
0
40 80 120 160 200 240 280 320
in®
_2-

Version: 2-2019-07-04



Produktdatenblatt:

KeevoDrive® HighAcc 20mm - Type 1

Micromotion GmbH, Tel.: +49 (0) 6431 - 569 18 — 25, E-Mail: sales@micromotion.de

. . ®
ﬁromohon

P-003

P-004

P-005

P-015

P-016

P-017

P-018

P-034

P-035

P-036

P-037

P-038

P-039

P-040

P-041

P-042

P-043

P-044

P-045

P-046

P-055

P-056

P-057

P-058

P-059

P-060

Parameter Formel- Wert
zeichen
Untersetzung i 1000 : 1
Selbsthemmung ja
Max. Stellweg s 40 ym
Umkehrspiel 0 pm
Nennlastkraft E 9N
Spitzenlastkraft F 19N
Kollisionslastkraft F 47 N
Lebensdauer bei Nennbetrieb 1000 h
Abtrieb Radialspiel 0 pm
Abtrieb Axialspiel 0 um
Radialsteifigkeit C 69.13 N/um
Axialsteifigkeit c 40 “ym
Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (aulBer Betrieb, F 435N
Kraft konstant einwirkend)
Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (aul3er Betrieb, E 145 N
Kraft stoBartig einwirkend)
Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft
S F 98 N

konstant einwirkend)
Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft

e F 98 N
stoBartig einwirkend)
Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (auBer Betrieb, E 150 N
Kraft konstant einwirkend)
Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (auBer Betrieb, F 50 N
Kraft stoRartig einwirkend)
Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft

T F 380 N

konstant einwirkend)
Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft

A F 127 N
stoBartig einwirkend)

. 955 * 10+
Massentragheitsmoment | gem?
Gewicht m 54 g
Min. zul. Umgebungstemperatur (aulRer Betrieb) T -35°C
Min. zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb) T -20 °C
Max. zul. Umgebungstemperatur (auBer Betrieb) T 130 °C
Max- zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb) T 70 °C

Hinweis
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Motordaten: Schrittmotor AM 1020-2R-A0.25

(Die Daten sind Angaben des Herstellers bzw. basieren auf den Datenblattern des Herstellers.)
Nr. Parameter Egirc?:#_ Wert Hinweis
P-100 Motorbauart Stepper
P-102 Grenzdrehzahl des Motors n 21000 min™
P-103 Resonanzfrequenz des Motors (bei Nennstrom) f 140 Hz
P-105 Haltemoment des Motors (stromlos) T 0.2 mNm
P-109 Nennstrom des Motors | 250 mA
P-111 Nennspannung des Motors U 2V
P-112 Phasenwiderstand des Motors R 8 Ohm
P-113 Induktivitat des Motors L 2.4 mH
P-114 Amplitude Gegen-EMK des Motors u 0.6 mV/rpm
P-115 Vollschrittwinkel des Motors 18°
P-116 Schrittwinkelgenauigkeit des Motors #1.8°
P-117 Elektrische Zeitkonstante des Motors t 0.32 ms
P-118 Max. zulassige Wicklungstemperatur des Motors T 130 °C
P-119 \éVérgwewiderstand des Motors zwischen Wicklung und Rih1 3.9 Yy

ehause

P-120 \L/J\Ir{aj:grzgnvrl]éiﬁtand des Motors zwischen Gehause und Riha 53.8 Iy
P-121 Thermische Zeitkonstante der Motorwicklung Tw1 3200 ms
P-122 Thermische Zeitkonstante des Motorgehauses Tw2 200000 ms
P-123 Isolations- und Prifspannung des Motors u 200 V

Exzenterdaten
Nr. Parameter Egirc?:rlw_ Wert Hinweis
P-501 Exzentrizitat 1000 pm
P_504 l}\(/l[g);t T(L(I)Ih;etlgir?tliil;]z\l;itrsgrf]g)xzenterlager (auRer Betrieb, F 19N
P-505 mz)f(t zsglc.’rg?tiiagleeli_:vﬁri:;g(zenterlager (auRer Betrieb, F 19N
P-506 I,Yclli);tzal:wli: r:i(ri\iva\illierzkléisdt)auf Exzenterlager (im Betrieb, Kraft F 19N
P-507 Max. zul. radiale Last auf Exzenterlager (im Betrieb, Kraft r 19N

stoRartig einwirkend)
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Formel-

Nr. Parameter ] Wert Hinweis
zeichen
- Max. zul. axiale Last auf Exzenterlager (aul3er Betrieb,
Pealte Kraft konstant einwirkend) £ e
- Max. zul. axiale Last auf Exzenterlager (aul3er Betrieb,
P Kraft stoRartig einwirkend) F SON
P-510 Max. zul. a>_<ia|e_ Last auf Exzenterlager (im Betrieb, Kraft r 380 N
konstant einwirkend)
P-511 Max. zul. axiale Last auf Exzenterlager (im Betrieb, Kraft E 127 N
stoRartig einwirkend)
P-513 Exzentrizitatsfehler 20 ym
Festkorpergelenkdaten
(Die Daten sind Angaben des Herstellers bzw. basieren auf den Datenbldttern des Herstellers.)
Nr. Parameter Formel- Wert Hinweis
zeichen
P-701 Untersetzung Festkdrpergelenk i 50
P-702 Max. Last auf Festkorpergelenke F 10N
P-703 Winkelstellung Exzenter bei min. Position a 0°
P-704 Winkelstellung Exzenter bei max. Position a 360 °
Material Informationen
Nr. Parameter Fo_rmel— Wert Hinweis
zeichen
P-900 RoHS-konform ja
P-901 Schmierstoff Getriebeabtriebslagerung Longtime PD2
P-902 Schmierstoff Getriebeantriebslagerun Seiiell
g g GRM60
P-903 Schmierstoff Getriebeeinbausatz ‘I;III;)ISykote SR
; Synthetic light
P-904 Schmierstoff Motorlagerung et @l
P-907 Schmierstoff Exzenterlager Longtime PD2
P-508 Material Getriebeeinbausatz NiFe
P-909 Material Getriebeabtriebslagerung é,fﬂ B3 eIl
P-910 Material Getriebeantriebslagerung éﬁms ol
P-911 Material Motorlagerung Stainless steel
P-912 Material abtriebsseitiges Getriebegehause é‘;}sos ol
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Nr. Parameter Eé)irc?eer‘]— Wert Hinweis
P-914 Material Motorgehause gﬂ?r?iﬁﬁ?n
P-915 Material Exzenterlager é# B3 121
Technische Zeichnung
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Pin assignment
Pin Signal cable:

1_Motor A+ high flexible ribbon cable,
2 |Motor A- 4 leads, AWG?28,

3 |Motor B+ length=300mm,

4  [Motor B- Pin 1 is labelled

Micromotion GmbH | Hoenbergstrale 14 | 65555 Limburg
+49(0)6431-59618-25 | sales@micromotion.de | www.micromotion-drives.com
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